
Инструкция 
по установке системы непрерывной подачи чернил на

Epson Stylus B300

Интернет-магазин Resetters.com



 Соедените капиллярный шлейф и картриджи (фото 1)

Прокладка шлейфа

МШЗФото 2

МШЗФото 1

 Установите Фиксатор для крышки отсека картриджей (фото 2)



Прокладка шлейфа

МШЗФото 3

МШЗФото 4

Установите Планку-держатель для внешних  емкостей  (фото 4).

 Установите две Клипсы на левую сторону принтера (фото 3).



Обслуживание СНПЧ
Качество печати:

Работа авточипов:

Сброс памперса:

http://www.ssclg.com/epson.shtml

- старайтесь печатать регулярно, не реже указанных в Руководстве по эксплуатации вашего принтера рекомендаций ;

- при ухудшении качества печати проверяйте уровень чернил в капсулах, в ёмкостях-донорах, а также пропускную способность всех каналов и наличие 

отверстий в крышках для воздуха;

- при полных емкостях рекомендуется подложить под принтер подставку высотой 5-6 см, чтобы приподнять его относительно емкостей с чернилами 

(только для в случае если используются бутылочки);

- в остальных случаях обращайтесь к Руководству по эксплуатации принтера - там есть все нужные рекомендации по уходу и обслуживанию принтера.

- 

имитацию замены картриджей. Уровень чернил  сбросится на 100%. Если этого не произошло - повторите имитацию замены картриджей. 

Если принтер, отказывается печатать и требует сервисного обслуживания, Вам нужно сбросить счётчик отработанных чернил. Вы можете это сделать 

сервисной утилитой SSC, новейшую версию которой, можно всегда скачать, по адресу  Не более двух раз! После чего 

памперс действительно требует стирки или замены, игнорирование этого при ведёт к выходу принтера из строя. Подробнее об этом читайте на нашем сайте.

Гарантия на СНПЧ  2 года с момента продажи.

В ходе работы принтера Вы видите, как уровень чернил в статус-мониторе падает, как и положено. Если принтер требует заменить картриджи, проведите 

Обратите внимание!!! Если Вы устанавливаете систему на принтер уже работавший с неоригинальными картриджами, или решили заменить чернила на 

чернила другого производителя или другой тип, РЕКОМЕНДУЕТСЯ промыть печатающую головку принтера. Подробнее на сайте.

Служба технической поддержки и консультаций: 

E-mail - , ICQ  

Форум поддержки: 

тел+38 (096) 321-5000, +38 (06452) 6-01-02

sp@resetters .com 760444

http://www.resetters.ru/

Интернет-магазин RESETTERS

93405, Украина, Луганская обл.

г.Северодонецк, пл.Победы 2, оф.507
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Адрес и техническая поддержка


