
Данные картриджи предназначены для принтеров Epson 
модельного ряда XP-950. Они просты в обслуживании и 
функционально аналогичны оригинальным 24XL.

Сброс счётчика количества израсходованных чернил 
микрочипа производится “внешним прерыванием” - 
переустановкой картриджа. Во время заправки на картридже 
должна быть установлена герметизирующая заглушка 
(показана стрелочкой на Фото 1), а пробки удалены. Так же на 
Фото 1 показаны  и  отверстия, 
стрелочками соответствующих цветов.

В комплект заправочного набора входят шприц  и игла.

Заправка картриджа:

1. С помощью шприца залить в картриджи чернила объёмом  
10 мл соответствующего цвета (Фото 1).

2. Снять заглушку и установить картридж в каретку. Извлечь 
пробку из “воздушного” отверстия.

3. Сделать прочистку печатающей головки.

ПРИМЕЧАНИЕ: В комплект поставки входят силиконовые уплотнения прямоугольной формы, которые 
устанавливаются в случае негерметичности узла подачи чернил.

Воздушное Заправочное

Заправка картриджей

Инструкция 
по заправке совместимых картриджей Epson Expression Photo 
XP-55/XP-750/XP-760/XP-850/XP-860/XP-950/XP-960 (Ink №24), 

Epson Expression Photo XP-850/XP-860/XP-950/XP-960 (Ink T277)
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Служба технической поддержки и консультаций: 
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Гарантия на картриджи - 6 месяцев с момента продажи
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