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Вводная информация
Совместимые картриджи по функциональным возможностям аналогичны оригинальным, отличаются 

неразъёмной кострукцией, что упрощает их эксплуатацию.

Конструкция картриджей
Корпус совместимых картриджей выполнен из ударопрочного полипропилена, стойкого к агрессивным 

средам. Снабжен тремя отверстиями, одним - для обслуживания, и двумя - технологическими (Фото 1, 

Фото 2). На Фото 2 указано место установки чипа при оригинальной прошивке (в случае бесчиповой, 

необходимо установить «пустышку» для защиты контактов принтера от повреждения.
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Заправка картриджей
Установите картридж вертикально (Фото 3), извлеките заглушки из заправочного и дроссельного 

отверстий. Залейте в картриджи чернила нужного цвета (рекомендуемый 300 

Примечание: дроссельное отверстие должно быть заглушено только при транспортировке!!!

Совместимые картриджи по функциональным возможностям аналогичны оригинальным, поэтому 

допустима их совместная эксплуатация при прошивке производителя.

V= мл).

Возвратите заглушку заправочного отверстия на место. С помощью шприца с насадкой (Фото 4), 

создавая разряжение, заполните канал подачи чернил (чернила должны появиться в насадке). Картридж 

готов к эксплуатации.
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Цветопередача:

Как отличить хорошие чернила от плохих?

Что такое профилирование (профили)?

 под цветопередачей понимается правильность отображения цветов на отпечатке относительно 

компьютерного оригинала (исходной фотографии).

На цветопередачу влияют следующие моменты: 

● Качество фотобумаги;

● Качество чернил;

● Тип программы, из которой ведётся печать;

● Настройки типа бумаги в драйвере;

 
Чернила имеют множество важных характеристик, требующих 

тестирования для определения их качества. Вы можете судить о качестве чернил по следующим характеристикам: 

цветопередача (искажение цветов от оригинала должно быть минимальным), отсутствие засоров дюз (отсутствие полос на 

отпечатках). Обращаем Ваше внимание на то, что сегодня на рынке можно встретить множество супердешёвых чернил, 

качество которых  сомнительно и может колебаться от партии к партии. Некачественные чернила могут привести к полному 

выходу из строя печатающей головки, замена которой по цене сопоставима со стоимостью принтера. 

 Профили - это файлы, устанавливаемые на компьютер и корректирующие 

цветопередачу принтера в зависимости от используемых чернил, бумаги и модели принтера. Многие производители чернил 

и фотобумаг вынуждены предлагать своим пользователям устанавливать профили, т.к. без них качество цветопередачи не 

является удовлетворительным (цвета сильно искажаются).

Часто задаваемые вопросы

Служба технической поддержки и консультаций: 

E - m a i l
 

-
 

,
 

Telegram, Viber, WhatsApp 

Skype технической поддержки 

Форум поддержки: 

s p @ r e s e t t e r s . c o m

+380505110002

+380930934321

resetters.ruhttp://www. /

Интернет-магазин RESETTERS

93404, Украина, Луганская обл.

г.Северодонецк, пер. Ломоносова 8а

тел+38 (096) 321-5000, +38 (0645) 712-567

w w w . r e s e t t e r s . c o m

Адрес и техническая поддержка

Гарантия на ДЗК - 3 месяца с момента продажи.
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