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EPSON  WF-7015
Алгоритмом работы принтера предусмотрено периодическая и принудительная прокачка чернил через 

матрицу печатающей головки. В первом случае это происходит под управлением программы, хранящейся в 
ПЗУ контроллера принтера, во втором - инициализируется пользователем с помощью драйвера, при 
необходимости(плохое качество печати). Отработанные чернила поступают в контейнер с адсорбентом - 
вспомагательный картридж. Когда картридж заполняется полностью, блокируется работа принтера и 
выдаётся сообщение о необходимости замены “износившейся детали”. При разблокировке необходимо 
физически заменить картридж и с помощью сервисной программы сбросить значение счётчика 
отработанных чернил. Процедуру замены картриджа можно исключить, если изначально установить 
специальную ёмкость, непосредственно подсоединив её к насосу.
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Установка ёмкости
Необходимо демонтировать верхнюю часть корпуса принтера в следующей последовательности:
1. Снять фальшпанель на левой боковой стенке (Фото 1).
2. Снять панель с кнопками управления, отсоединить электрический шлейф(Фото 2, 3 и 4).



Установка ёмкости
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3. Удалить заглушки(Фото 5).

4. Выкрутить саморезы, поднять вернюю часть корпуса, отсоединить разъём(Фото 6, 7 и 8).
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Установка ёмкости
5. Демонтировать вспомагательный картридж в следующей последовательности(Фото 9, 10, 11, 12 и 13).
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6. Подсоединить капилляр, проложить его в отверстие для самореза(Фото 14, 15, 16 и 17).

Установка ёмкости



Служба технической поддержки и консультаций: 

E-mail - , ICQ  

Форум поддержки: 
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Установка ёмкости
7. Собрать принтер в обратной последовательности(не возвращая при этом на место вспомагательный 

картридж), установить ёмкость согласно Фото 18.


