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Установка ёмкости

Конструкцией струйных принтеров предусмотрен вспомагательный картридж (”памперс”), который в 
процессе работы заполняется отработанными чернилами и нуждается в замене. Альтернативным решением 
может быть установка ёмкости, соединённой капилляром с помпой(насосом), вне корпуса принтера. Это 
позволит избежать процедуру замены, визуально контролировать наполнение ёмкости и легко избавляться 
от отработанных чернил.

Для данного модельного ряда принтеров предлагается два варианта исполнения:
1. Демонтаж вспомагательного картриджа без последующей его установки.
2. Доработка вспомагательного картриджа с целью его дальнейшего использования(

).
ВМЕШАТЕЛЬСТВО В 

КОНСТРУКЦИЮ ЛИШАЕТ ПРАВА ГАРАНТИИ!

Итак, демонтируем вспомогательный картридж. Для этого устанавливаем принтер на правую боковую 
стенку (необходимо в случае полного заполнения “памперса”) (Фото 1). Выкручиваем саморез                    
(Фото 1). Смещаем корпус вспомогательного картриджа вертикально вверх (Фото 2) для разблокировки 
фиксатора и снимаем его. Далее для удобства работы устанавливаем принтер днищем вверх.

МШЗФото 1 Фото 2
Соединяем удлиняющий капилляр с капсулой (Фото 3, 4).
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МШЗФото 7 Фото 8

Если принят первый вариант, капилляр прокладываем через уже существующее отверстие (Фото 7), если 
второй - сверлим два отверстия диаметром 4 мм: одно в корпусе принтера (Фото 8), другое - во 
вспомогательном картридже (Фото 9).

Капилляр прокладываем через просверленные отверстия (Фото 10), картридж ставим на место, фиксируем 
саморезом.
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Ёмкость для отработанных чернил закрепляем на корпусе принтера (Фото 11).
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